
TOMESANI S.r.l. socio unico
Via Lario, 23 - 22063 CANTU’ (CO) – ITALY

Tel. +39 031 712275
www.tomesani.it

tomesani@tomesani.it

COD. 0348

CENTRI DI LAVORO A CONTROLLO NUMERICO

VITAP - ITALY

POINT K2 TOP - Norme CE
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Centro di lavoro CNC a controllo numerico  per la foratura/fresatura precisa e flessibile di pannelli, mobili, arredamenti su
misura, cucine, mobili da bagno e varie - Norme CE - Anno 2017

Caratteristiche tecniche:
Macchina compatta
Sistema brevettato D.D.T. ( double dynamic transport)  con movimento pannello in continuo senza alcuna ripresa pezzo
tramite due pinze.

Dati tecnici:
Dimensioni del pannello:
Lunghezza min/max mm 270/3000
Larghezza min/max mm 180/1100
Altezza max mm 50
Velocità di spostamento orizzontale dei pannelli sull'asse X  25 mt/min
Velocità di spostamento verticale sull'asse Z  15 mt/min
Velocità di spostamento orizzontale sull'asse Y 30 mt/min
Testa a forare:
Motore Hp 2
N° 12 mandrini verticali lato 1 asse Z
N° 2 mandrini orizzontali  lato 4 asse Y
N° 2 mandrini orizzontali  lato 6 asse Y
N° 2 mandrini orizzontali  lato 3 asse X
N° 2 mandrini orizzontali  lato 5 asse X
Interasse fra i mandrini mm 32
Diametro max punte orizzontali mm 15
Profondità max forature orizzontali mm 30
Profondità max forature verticali mm 55
Gruppo Pantografo: Potenza motore Hp 5 - N° giri 24.000
Gruppo lama: Diametro mm 100 x 4 - N° giri 7000
Software TPA
Gruppo di fresatura orizzontale
Rulliera in entrata mm 800 x 600
Rulliera in uscita mm 800 x 600
Diametro bocche aspirazione : 1 mm 50 - 2 mm 100
Aria compressa 7 bar
Dimensioni d'ingombro mm 2530 x 1700 x 1900 h
Peso kg 833
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